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Анемометр ДВЭС2

Анемометр ДВЭС2 предназначен для измерений скорости и направления воздуха (ветра),  передачи  мгновенных значений и
усредненных результатов измерений по цифровым каналам связи в стандарте RS485 в виде ASCII  кодов на внешние устройства
отображения информации или  системы сбора метеорологических данных. Является средством измерений, свидетельство об
утверждении типа средств измерений  RU.C.28.001.A  №52691.  Периодичность поверки  1 год.

Анемометр ДВЭС2 соответствует Приказам Минприроды России №424 и №425 от 07 декабря 2012 года в части требований к
средствам измерений предназначенных для применения в области гидрометеорологии и в области охраны окружающей среды.

Анемометры ДВЭС2 предназначены для:

осуществление деятельности в области гидрометеорологии

осуществление деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях

Основные метрологические и технические характеристики анемометра ДВЭС2 представлены в таблице.

Наименование параметра Значение параметра

Диапазон измерений скорости воздушного потока (ветра), м/с  0,5  60

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока (ветра),  м/с,

где V  измеренное значение скорости воздушного потока (ветра), м/с,

± (0,3+0,02∙V)  V< 10 

± 0,05∙V            V ≥10 

Диапазон измерений направлений воздушного потока (ветра), градус 0  360

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, измерений направления воздушного потока (ветра),
градус

± 3

Напряжение питания постоянного тока, В (внешний источник) от 20 до 27

Габаритные размеры, мм 400х280х520

Масса, кг 3,2

Диапазон температуры окружающей среды, оС  от минус 50  до 50

Относительная влажность окружающего воздуха, % до 98 при 35 оС

Средний срок службы, лет 8

Средняя наработка на отказ, ч
20000
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